CO,-regnskab for Holbaek Kommune som virksomhed
2009 og 2010

Byradet har vedtaget, at et af de overordnede mal for baeredygtig udvikling i Holbaek
Kommune er at”... reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO,
med 3 % pr. ar, i ferste omgang inden for kommunens egen virksomhed, men senere
omfattende hele kommunen som geografisk enhed”

For at opggre den érlige udledning af CO,, skal der hvert ar udarbejdes et CO,-regnskab.
Der er tidligere kun opgjort for 2008, hvorfor der i 2011 er udarbejdet regnskab for bade
2009 og 2010.

Der er fra 2009 sendret pa de grundlseggende forudsaetninger (karsel i private biler er
medtaget i regnskabet). Disse forudsaetningsaendringer betyder at resultatet for 2009 ikke
umiddelbart kan sammenlignes med resultatet for 2008.

Derfor er der udfgrt to beregninger for 2009 — en beregning med de gamle forudsaetninger
og en beregning med de nye forudseetninger.

Holbaek Forsyning blev pr. 1. januar 2010 omdannet til selskaber, hvorfor forsyningen og
alle dertil hgrende bygninger, genbrugspladser m.v. ikke er medtaget for 2010.

For at fa et ordentligt sammenligningsgrundlag er der udarbejdet et ekstra regnskab for
2009, hvor forbruget for forsyningen, genbrugspladser, pumpestationer, rensningsanlaeg
m.v. er fratrukket. (Det har kun vaeret muligt at udskille Holbaek Forsyning péa forbruget af
el og naturgas)

Der er derfor udarbejdet 4 regnskaber for 2009:
e COs-udledning - gl. forudsaetninger
e CO,-udledning - gl. forudsaetninger — fratrukket forbruget for Holbaek Forsyning
e (COs-udledning - nye forudszetninger
e CO.-udledning - nye forudsaetninger — fratrukket forbruget for Holbsek Forsyning

Nar man sammenholder COz-regnskabet for 2009 (nye forudsaetninger — fratrukket
forbruget for Holbaek Forsyning) med regnskabet for 2010 far man fglgende resultat:

Samlet CO2-udledning i tons - 2009 15.509

et fald i CO,-udledningen p4 6,13 %
Samlet CO»-udledning i tons - 2010 14.559

Dette opfylder kravet om at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen
af CO, med 3 % pr. ar.



Energiforbrug i kommunale bygninger

Oplysninger om energiforbruget i Holbsek Kommunes bygninger er hentet fra falgende
kilder:

e Alpig Denmark (Nordisk Energipartner)

e HMN Naturgas

e Statoil

Oplysningerne er blevet leveret gennem Organisationsservice - udbud, Holbaek Kommune.
Elforbruget er udregnet pa falgende made:
kWh * emissionsfaktor / 1.000.000

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (489 g/kWh)) og 2010 (448 g/kWh) er oplyst pa
www.energinet.dk

NB: Ifelge Organisationsservice — udbud er der i forbindelse med leveranderskift primo
2010 sket en revision af de aftagerstednumre, som kommunen har betalt for.

Gasforbruget er udregnet pa felgende made:
m? * omregningsfaktor / 1.000.000 * emissionsfaktor
Omregningsfaktoren fra m® til megajoule (MJ) er ifelge Energistyringshandbogen 38,9.

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (56,69 tons CO,/TJ) og 2010 (56,74 tons CO,/TJ)
er oplyst af Energistyrelsen.

Fjernvarmeforbruget er bade i 2009 og 2010 sat til "0”, da der ifalge organisationsservice
— udbud ikke er nogen af kommunens ejendomme, der har fijernvarme.

Olieforbruget er udregnet pa felgende made:
liter * omregningsfaktor / 1.000.000 * emissionsfaktor
Omregningsfaktoren fra liter til MJ er ifglge Energistyringshéndbogen 36,2.

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (74 tons CO2/TJ) og 2010 (74 tons CO,/TJ) er
oplyst af Energistyrelsen.

NB: / oversigten fra Energistyrelsen er tallene taget fra braendselstypen “gasolie”.
Betegnelsen gasolie dsekker over produkterne diesel og let fyringsolie. Det er ikke et
decideret produkt, men en faellesbetegnelse for flere olieprodukter.



Transport

Oplysninger om braendstofforbruget i Holbaesk Kommune er hentet fra fglgende kilder:
e NF Fleet
o Diverse institutioner m.v. under Holbaek Kommune
o Organisationsservice — Lon og Personale, Holbaek Kommune
e Statoil Fuel & Retail

Dieselforbruget til kersel m.v. i kommunen er udregnet pa felgende made:
liter * omregningsfaktor * emissionsfaktor / 1.000.000

Omregningsfaktoren fra liter til MJ er ifelge Energistyringshéndbogen 35,9.

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (74 tons CO./TJ) og 2010 (74 tons CO,/TJ) er
oplyst af Energistyrelsen.

Benzinforbruget til kersel m.v. i kommunen er udregnet pa falgende made:
liter * omregningsfaktor * emissionsfaktor / 1.000.000

Omregningsfaktoren fra liter til MJ er ifglge NOx-afgiftsloven 32,9. Der er i lovens § 7 a,
stk. 2 fastsat virkningsgrader og energiindhold for de forskellige braendsler:

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (73 tons CO2/TJ) og 2010 (73 tons CO,/TJ) er
oplyst af Energistyrelsen.

Braendstofforbruget til kersel i private biler er beregnet pa fglgende made:

Organisationsservice — Lan og Personale har oplyst antal karte kilometer, der er udbetalt
kerselsgodtgerelse for i henholdsvis 2009 (1.766.278) og 2010 (1.530.880).
Det er ikke opgjort om kilometerne er kart i benzin- eller dieselbiler.

Ifalge Danmarks Statistik udger dieselbiler primo 2011 23 % af bestanden af personbiler
mod 13 % for fem ar siden. Gennemsnitligt er bestanden steget 2 procentpoint pr. ar og
andelen af dieselbiler vs. benzinbiler er opgjort pa felgende made:

| Ar | Dieselbiler | Benzinbiler |
2011 23 % 77 %
2010 21 % 79 %
2009 19 % 81 %
2008 17 % 83 %
2007 15 % 85 %
2006 13 % 87 %




For 2009 og 2010 fordeler kilometerne sig pa felgende made:

Ar | _Antal kerte km.ialt | Antal kerte km.(diesel) [ Antal karte km.(benzin) |
2009 1.766.278 935.593 321.485
2010 1.530.880 1.430.685 1.209.395

Udledningen af CO; er ifalge COWI 142 g CO./km for diesel og 182 g CO,/km for benzin.
Forbruget af marindiesel er udregnet pa felgende made:

liter * omregningsfaktor * emissionsfaktor / 1.000.000

Omregningsfaktoren fra liter til MJ er ifalge Energistyringshandbogen 35,9.

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (74 tons CO,/TJ) og 2010 (74 tons CO,/TJ) er
oplyst af Energistyrelsen.

NB: Marindiesel sidestilles CO,-maessigt med almindelig diesel og er derfor udregnet pd
samme made.

Vej

Oplysninger om elforbruget til vejbelysning i Holbeek Kommune er hentet fra falgende
kilde:
e SEAS-NVE

Elforbruget til vejbelysning er udregnet pa falgende made:
kWh * emissionsfaktor / 1.000.000

Emissionsfaktoren for henholdsvis 2009 (489 g/kWh)) og 2010 (448 g/kWh) er oplyst pa
www.energinet.dk



