CO2 beregning for Vejen Kommune.
Vejen Kommunes CO2 beregning er inddelt i 2009 – 2010 og 2010 – 2011 osv.
Det skyldes at varmeværkerne afregner i Maj/Juni.

Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor at elforbruget er fra henholdsvis 2010 og 2011.

Når Kommunen får gennemført egen aflæsning af varmemålerne, vil varmeforbruget ligeledes kunne beregnes pr. år. Hvorfor at inddelingen vil ændre sig fra 10-11 til 12 eller lignende.

Der er vedlagt 2 beregninger for 2011, fordi der blev nedlagt 5 skoler og 2 daginstitutioner.

Så der er lavet 1 beregning med skolerne, og 1 beregning uden skolerne. Baseret på DN’s vejledning.  

Klimahandlingsplaner til DN.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. 

Beskrivelse af projekttyper der gennemføres i 2012: 

Der gives anlægsbevilling på kr. 11 mio. Jf. det vedtagne budget for 2012.

Beløbet anvendes på tværs af bygningsmassen med efterfølgende redegørelse for investering samt opnåede energibesparelser på de enkelte bygninger. Det forventes primært at investere indenfor følgende områder:

 

· Optimering af varmecentraler 

· Optimering eller udskiftning af ventilationsanlæg 

· Udskiftning af glødepærer til PL-rør og LED. 

· Udskiftning af lysrørsarmaturer til typer med bevægelses- og dagslysregulering 

· Installation af bevægelsesmeldere på belysningsanlæg 

· Etablering af spændingsoptimering 

· Efterisolering af lofter, hulmure mv. 

· Udskiftning af vinduer og døre 

· Uddannelse af det tekniske personale på institutionerne 

· Gennemførelse af adfærdsregulerende kampagner rundt på institutionerne 

· Etablering af solvarme og solcelleanlæg 

· Etablering af nye varmeinstallationer med biobrændsel. Fx træpiller 

· Energirigtige indkøb herunder fx radiatortermostater 

· Teknisk isolering af rør, ventiler, pumper mv. 
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