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Indledning

Formalet med denne tekniske rapport er, at beskrive de forudsaetninger, som der
skal anvendes, ndr kommunerne, som er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings
Klimakampagne, skal opggre og dokumentere deres CO,-udledninger. I Klimakam-
pagnen er der fokus pd udledningerne fra kommunens egen drift. Det afholder dog
ikke den enkelte kommune for at medtage andre omrader - f.eks. borgernes varme-
forbrug, erhvervssektorens transport eller at lade afgraensningen omfatte hele kom-
munen som geografisk enhed.

Opggrelsen af kommunens CO,-udledningerne fra kommunens egne aktiviteter, kan
bruges til at identificere omradder, hvor kommunen kan sendre driften sd der er lave-
re CO,-emissioner. Efterfglgende kan opggrelserne bruges til at vurdere virkningen
af initiativerne. Det er derfor vaesentligt, at kommunen kan identificere omrader eller
delomrader, hvor der er potentiale for en CO,-reduktion, og samtidig folge udviklin-
gen og saledes vurdere den direkte effekt af de tiltag og initiativer, som kommunen
ivaerkseetter.

Desuden er det ogsa vigtigt, at de gode erfaringer kommer frem i lyset, og derfor er
det vaesentligt, at resultaterne bliver opgjort pd enkelte omrader. Sdledes er det
muligt at sammenligne mellem kommunerne for de enkelte omrader, og kommuner-
ne kan heraf lzere af hinanden og fa gode ideer til initiativer, der giver vaesentlige
resultater.

Metoderne og opggrelsesformerne skal sikre sammenlignelige opggrelser for klima-
kommunerne. Herudover skal det vaere muligt at vurdere de faktiske reduktioner og
det er vigtigt at opggrelserne og de dokumenterede CO,-reduktioner er gennem-
skuelige og transparente.

Arbejdet med dokumentation af CO,-belastingen for kommunens drift kan fglge tre
trin, hvor der dog er en Igbende afklaring mellem trin 1 og 2:

1. Forst afgraeenses kommunens aktiviteter - der svares altsa pa spgrgsmalet om,
hvad der skal regnes med i kommunens drift, hvilke aktiviteter, der indgér i
kommunens drift.

2. Herefter findes forbrug (el, varme, transport) for de enkelte aktiviteter. Det ma
forventes, at udpegningen af de enkelte aktiviteter blandt andet sker p& bag-
grund af, om der kan opnds viden om de enkelte aktiviteters CO,-belastning.

3. Til sidst beregnes CO,-udledningen ved hjzelp af nggletal eller specifikke emissi-
onsfaktorer for det enkelte ar og der sammenholdes med kommunens reduk-
tionsmal som det er aftalt i borgmestererklaeringen.

Det i denne rapport skitserede koncept for opggrelse af den enkelte kommunes CO,-
belastning, er "udviklet” i teet samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og
de kommuner, der har bidraget til diskussion af metoderne.



Denne tekniske rapport er udarbejdet af Rambgll i samarbejde med Danmarks Na-
turfredningsforening med vaesentlig input fra Albertslund, Hvidovre, Middelfart, Es-
bjerg, Lolland og Lyngby-Taarbaek kommuner.

Rapporten indeholder fgrst en kort introduktion til kommunens reduktionsmal i kapi-
tel 2 efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af, hvorledes der kan laves en afgraens-
ning for kommunens virksomhed i Kapitel 3. I Kapitel 4 beskrives hvilke forudsaet-
ninger, der skal anvendes, og hvordan de bestemmes. I Kapitel 5 beskrives indhent-
ning af de forngdne informationer til beregning af opggrelse, og beregningsmetoden
gennemgas i Kapitel 6. Kapitel 7 indeholder en kort introduktion til kvalitetskontrol. I
Kapitel 8 finder du de afrapporteringsskemaer, som skal anvendes, nar resultaterne
skal afrapporteres til Danmarks Naturfredningsforening én gang om &ret. Bagerst
finder du bilagene med blandt andet en afgraensningsliste, en omregningsfaktor liste,
og emissionsvaerdier for el og varme samt for nogle almindelige braendsler.
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2.2

Kommunens reduktionsmal

Bestemmelse af referencedr/baseline
Det anbefales, at man anvender det sidste hele ar, fgr borgmestererklaeringen er

underskrevet som fgrste referencedr. Er der underskrevet i efterdret (4. kvartal) kan
samme ar som underskrivningsdret anvendes. Det vil sige, underskrives eksempelvis
i foraret 2008, anvendes aret 2007 som fgrste referencedr. Er der underskrevet i
efteraret 2007, anvendes ligeledes dret 2007 som fgrste referencedr. Da der er tale
om et arligt reduktionsmal vil referancedret altid vaere det foregdende 3ar.

Safremt datakvaliteten og datamaengden ikke er tilfredsstillende, kan det accepteres,
at referencedret er det samme som underskrivningsaret uanset underskrivningstids-
punktet pd aret.

I afrapporteringen til Danmarks Naturfredningsforening skal der redeggres for valg af
referencedr.

Bestemmelse af reduktionsmal
Reduktionsmalene er fastsat i Borgmestererklaeringen for en arraekke, som ogsa er

fastlagt i erkleeringen. Reduktionsmalene geelder for summen af de omrader, som er
defineret i afgreensningen.



3.1

Afgraensning af kommunens virksomhed

Organisatorisk afgraensning
Det vaesentligste argument for at inkludere eller eksludere aktiviteter eller omrader,

kan findes ved at spgrge om kommunen har direkte indflydelse p& driften af den
pdgaeldende aktivitet. Aktiviteter, hvor kommunen har direkte indflydelse p&
driften, bor i alle tilfaelde veere inkluderet i opggrelsen. Formalet med Klima-
kampagnen er ikke at give et komplet og daekkende billede af kommunens forhold,
men at kommunerne gennemfgrer projekter, som reducerer CO,-udledningen.

Den arlige CO,-opggrelse skal hjeelpe med at vurdere, hvor der bgr ggres noget og
efterfglgende, hvad resultatet er af det pagaeldende initiativ.

De omrader, som i alle tilfeelde skal medtages i CO,-opggrelsen, er folgende:

e Energiforbrug i kommunale bygninger (el, varme og braendsel til fyring)
o Adm. bygninger

Skoler

Daginstitutioner (Bgrnehaver, vuggestuer, fritidshjem)

Fldrepleje

Specialinstitutioner mv.

Kulturfunktioner (f.eks. biblioteker, medborgerhuse, spillesteder)
o Andre kommunale bygninger

e Braendstofforbrug ved transport
o Plejepersonalekgrsel (hjemmehjaelp/-pleje)
o Teknisk forvaltnings kgrsel og forbrug (entreprengrafdelinger mv.)

O O O O O

Relevans, potentiale og styrbarhed

Herudover er kommunerne stillet rimelig frit i forhold til at vurdere hvilke aktiviteter
som skal medregnes. Afgransningen kan Igbende udvides, efterhdnden som kom-
munen far flere og flere oplysninger om driftens CO,-belastning eller gvrige aktivite-
ter, som enten ligger i et interessentselskab, udliciteret eller som bliver gkonomisk
stgttet af kommunen.

Afgraensningen kan dog aldrig reduceres, sa afgreensningen kan kun blive mere om-
fattende, og aldrig mindre.

Nar det overvejes hvilke aktiviteter, der skal indga i afgraensningen, er der yderlige-
re tre hensyn at tage:

Relevans: Har aktiviteten relevans i forhold til CO,-udledningen i forhold til den
samlede udledning. Altsd giver aktiviteten anledning til en vaesentlig
andel af CO2-udledningen fra kommunen.



Potentiale: Er der et potentiale for at reducere CO,-udledningen fra aktiviteten?
Alts3 findes der alternative tekniske Igsninger, som kan implementeres
og medfgre reduktion?

Styrbarhed: Har kommunen direkte indflydelse pd driften af aktiviteten, og har
kommunen derfor mulighed for at optimere driften og reducere energi-
forbruget og findes der tilgaengelige og palidelige informationer at sty-
re efter.

Vurderes det at data er svaerttilgeengelige og estimeres det at bidraget er uvaesent-
ligt, det vil sige under ca. 2 % af kommunens samlede bidrag, er det muligt at se
bort fra aktiviteten, selvom den indgar som kommunens virksomhed.

Kommunale aktiviteter, hvor serviceydelser szlges til andre kommuner

Ved kommunalreformen overgik en raekke amtslige institutioner pa iseer handicap og
psykiatriomradet fra amterne til kommunerne. Institutionerne er dog ofte stgrre end
hvad kommunen selv har brug for og derfor saelges ydelser til andre kommuner.
Safremt kommunen ejer og driver institutionen, skal den inkluderes i opggrelsen —
0gsa selv hvis en stor del at aktiviteterne skyldes andre kommuner. Det vaesentligste
argument for dette er, at kommunen har indflydelse pa driften og kan derfor poten-
tielt optimere energiforbruget

Interessentselskaber mv.

CO,-udledninger stammende fra aktiviteter, som ligger i interessentskaber kan (ikke
skal) inddrages i kommunens opggrelse i samme forhold som den andel kommunen
ejer eller betaler udgifterne for.

Interessentskaber kan ogsd vaere energiforsyningsselskaber. Det har dog ikke be-
tydning, da det er selve forbruget af energi, der giver anledning til CO,-emissionen
og det er dermed forbrugeren af energien, der "pdlaegges” CO,-emissionen.

@vrige omrader

En lang raekke opgaver er typisk udliciterede til private firmaer, og disse aktiviteter
kan medtages s&fremt kommunen gnsker det og sdfremt kommunen har de ngdven-
dige oplysninger om el-, varme- og braendstofforbrug. Dette er et af de omrader som
med tiden kan inkluderes i opggrelserne efterhdnden som kommunen far skrevet
dokumentationskrav i udbudsmaterialet.

Et veesentligt formal med at inddrage udliciterede opgaver er at saette miljgkrav i
kommunens udbud og se eventuelle resultater heraf.

Listen over eksempler pd gvrige omrader, som kan medtages, og som bgr medta-
ges, hvis kommunen har direkte indflydelse pa driften, ses her:

e Anden kgrsel (inkl. i private biler)
o Offentlig transport
o Feerger
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3.3

o Skolebusordninger
o Andet

e Vejbelysning

e Idreetsanlaeg

Udendgrs boldbaner

o
o Sportshaller
o Svgmmehaller/udensdgr bassiner
o Skgjtehaller
o Andre
e Feellesforbrug ved kommunalt boligbyggeri
e Affald

o Indsamling af husholdningsaffald
o Behandling af husholdningsaffald
e Tekniske anlaeg
o Vandvaerk
Rensningsanlaeg
Genbrugspladser
Lufthavn
Andre

O O O O

Andre direkte emissioner af drivhusgasser
Andre emissioner af drivhusgasser kan opstd ved deponeringsanlaeg, hvor der er

deponeret bionedbrydeligt affald. Her opstar der typisk metan, som er 21 gange
kraftigere drivhusgas end CO,, og vurderes det, at der er et signifikant udslip af los-
sepladsgas til atmosfeeren, bgr dette inkluderes i den samlede opggrelse. Det kraever
enten en vurdering af den faktiske emission fra deponiet, eller nogle teoretiske be-
regninger, baseret pd deponiets alder, typer af overdaekning, maengde af infiltration
og affaldets sammensatning.

Dette omrade kan dog ofte veere vurderet til at vaere mindre betydningsfuldt, samti-
dig med at datatilgaengeligheden er begraenset. Metanemissionen skal i mange til-
faelde beregnes teoretisk p& baggrund af deponeringsanlaeggets alder, affaldssam-
mensatning, membraner mm., og derfor vil emissionen som oftest vaere behaeftet
med nogen usikkerhed. Endelig kan det vaere meget begraenset, hvad man egentlig
kan sendre pa (potentiale), fordi broderparten af emissionerne de naeste mange ar vil
komme fra den affaldsmaengde, som allerede i dag ligger pa deponiet.

Vurderes det af kommunen, at metanemissionen fra eventuelle deponier er mindre
relevant og palideligheden af data er meget begreenset, kan metanemission fra af-
faldsdeponier udelades.

Projekter vedrgrende omlagning af varmeforsyning
Omlzaegges den lokale varmeforsyning til en mindre CO,-belastende produktion, kan

dette inddrages i opggrelsen for det pagaeldende ar. Beregningerne skal herefter
anvende emissionsvaerdierne for den nye energiforsyning.
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Vedvarende energikilder
Anvendelse af vedvarende energikilder kan ogsa godskrives, safremt det kan doku-

menteres, at det er energi herfra, der faktisk anvendes i kommunens drift.

For elektricitetsforbrug kan godskrivningen kun ske hvis kommunen kgber additionel
"grgn” strom eller indgar en aftale om kvotedestruktion®. Kommunen godskrives
altsd ikke, selvom kommunen har udlagt omrader til eller planlagt den vedvarende
energiproduktion.

For varmeanvendelse kan en omlagning til vedvarende energiforsyning godskrives
kommunen, s3 laenge forsyningen ikke afhaenger af biomasse, som er produceret
med det ene formal at lave energi. Det vil sige anvendelse af energiafgrgder, til
energiformal, ikke kan godskrives som en CO,-neutral varmeforsyning. Safremt der
anvendes sekundaere biologiske materialer (affald, halm mv.) kan energiforsyningen
godskrives en neutral CO,-udledning.

Dette gaelder ogsd braendstofforbrug. Det er i Klimakommune-sammenhaeng ikke
muligt at medregne 1. generations biobraendsler som CO,-neutrale. Fgrst nar
biobraendstoffet er produceret pa sekundaere materiale, kan CO,-reduktionen med-
regnes med de af producentens miljgdeklaration for biobraendstoffet.

! Der kan her veere tale om, at elselskabet opkgber CO, kvoter (som energiselskabet Mod-
strgms produkt “CO2 Neutral”), for at lade dem “destruere”. En raekke energiselskaber leverer i
dag et produkt (f.eks. kaldet “grgn strgm”), som blot garanterer, at strammen leveres fra eksi-
sterende vindmgller. Denne type produkter godtages ikke, med mindre der kan garanteres
additionalitet i henhold til Eugene-certificering eller lignende.



4.1

4.1.1

4.1.2

Generelle Forudsaetninger

Der skal i CO,-opggrelsen kun redeggres for selve gasarten CO,. Andre drivhusgas-
ser s& som metan (CH,4) kan inddrages hvis den vurderes som en vaesentlig bidrags-
yder i kommunens aktiviteter. Dette kunne eksempelvis veere i tilfaeldet af CO,-
opggrelsen fra et deponeringsanlaeg, sdfremt dette medregnes i kommunens virk-
somhed.

Energiforsyning

El
Der bgr i alle tilfeelde anvendes gennemsnitsvaerdier for CO,-udledningen for produk-

tion af elektricitet.

Energinet.dk publicerer hvert &r gennemsnitsvaerdier for henholdsvis Vestdanmark
og @stdanmark, og det anbefales, at disse vaerdier anvendes af alle kommuner,
medmindre kommunen vaelger at overga til el fra vedvarende energikilder. Disse
vaerdier indeholder et energitab, som sker i transmissionsnettet, samt at de anven-
der en fordeling pa kraftvarmeanlaeg, som kaldes 125 % metoden. Her fordeles
emissionerne til varmeproduktion med antagelse om, at varmeproduktion har en
varmevirkningsgrad pa 125 % ved samproduktion af el og varme?.

Gennemsnitsvaerdier for elproduktion varierer fra ar til &r og findes i de arlige miljo-
deklarationer, som findes her:
http://www.energinet.dk/da/menu/Miljg/Miljgdeklarationer+for+el/

Varme
CO,-udledningen ved anvendelse af fjernvarme kan vaere meget mere lokal, og her

anbefales det at ggre én af folgende ting:

e Ejer eller driver kommunen hele eller noget af varmeforsyning, bgr kommunen
anvende en lokal CO,-deklaration for omradet, som i de fleste tilfaelde kan udar-
bejdes af forsyningsselskabet. S&fremt en stor del af varmen kommer fra vedva-
rende energikilder eller fra affaldsforbraending, kan kommunen valge at anvende
en lokal marginal produktionskilde. Her skal man definere hvilket produktionsan-
laeg, som er det mest ugnskede i forhold til miljget, og herfra f& oplyst hvor me-
get CO, der udledes per leveret kWh fjernvarme. Er det ikke muligt, kan der an-
vendes nationalt gennemsnit, som nedenfor.

e Hvis kommunen ikke driver, ejer eller har anden indflydelse pa varmeforsynin-
gen anbefales det, at anvende nationale gennemsnitsveerdier for leveret fjern-

2 Allokering mellem el- og varmeproduktion kan andres ar for ar, og der bgr anvendes den af
Energinet.dk’s anbefalede allokeringsmetode.
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varme. Energistyrelsen udgiver hvert ar Energistatistik hvor det nationale gen-
nemsnit findes: www.ens.dk/sw11322.asp. Energistyrelsen anbefaler for gjeblik-
ket at anvende 125 % metoden, og det anbefales at fglge Energistyrelsen.

EKSEMPEL
Kraftvarmeanlaeg
Arlig elproduktion 6 GWh (= 21,6 TJ)
Arlig varmeproduktion: 30717
Arligt braendselsforbrug: 58 TJ

Braendselsforbruget fordeles s8ledes:
Andel til varmeproduktion: 30/1,25 =24TJ
Andel til elproduktion: 58-24 = 34 TJ

Emissionen af CO, vil blive fordelt ud fra breendselsforbruget og
breendselstypen. Er det eksempelvis naturgas, er emissionen:

El: 1931 tons CO,
Varme: 1363 tons CO,

Kilde: Energinet.dk - 125% metoden

P& energinet.dk’s hjemmeside kan man laese mere om allokering og de forskellige
metoder som findes. http://www.energinet.dk/da/menu/Miljg/Miljgrapporter/

Bygningsmasse
Kommunen skal sgrge for at indhente oplysninger om forbrug af el, varme og

braendsler, der anvendes i alle de bygninger, som kommunen anvender. Det vil sige,
at ogsa lejede bygninger og lokaler bgr indgd, og oplysninger om el, varme og
braendsler bgr indhentes fra udlejer, hvis ikke det bliver registreret direkte.

Safremt bygninger indeholder mere end én aktivitet, og energiforbrug ikke males
seerskilt, kan hele maengden tilskrives den aktivitet, som anses som hovedaktivitet.
Alternativt kan forbrug fordeles i forhold til etageareal eller andre fordelingsnggler,
som givetvis bliver anvendt til at vurdere varmeudgifterne for det pdgzeldende leje-
mal.

Transport
Al kgrsel, som foregdr i kommunens kgretgjer (biler, lastbiler, busser osv.) og ma-

skiner (generatorer, plaeneklippere osv.), som ogsa kan vaere leasede, bgr inddrages
i CO,-opggrelserne. Den mest praecise opggrelse fas ved at opggre forbruget i liter
benzin og liter diesel per ar.



Udledning af CO, ved braendstofforbrug g CO, per liter

Benzin 2400

Diesel 2650

Beregnet efter Energistatistikkens forudsaetninger, Energistatistikken 2004, Energistyrelsen

Safremt kommunen ikke har direkte opggrelser over hvor meget braendstof, der er
anvendt til kommunens vognpark, kan det eventuelt estimeres ud fra udgiftsopggrel-
serne fra kommunens regnskab.

Kgrsel i privat bil i arbejdsmedfgr kan inddrages. Kgrsel mellem arbejdspladsen og
medarbejderens hjem inddrages ikke i denne opggrelse, da den udledning m& pa-
laegges den enkelte som privatperson.

Den enkleste tilgang til CO,-opggrelsen for transportarbejde i private biler er at ind-
hente oplysninger fra Ignkontoret/regnskabsafdelingen,om hvor mange kilometer,
som er udbetalt som kgrepenge til de ansatte. For at beregne hvor meget CO, der s
er udledt pga. kgrsel i private biler estimeres ud fra et landsgennemsnit om hvor
langt en gennemsnitsbil kgrer pa en liter breendstof og en antagelse om fordelingen
mellem dieseldrevne og benzindrevne privatbiler.

1998 2004 2006
Benzinbiler
g CO,/km 183 171 166
andel af salg 95,3 % 76,5 % 74,1 %
Dieselbiler
g CO,/km 170 143 148
andel af salg 4,7 % 23,5 % 25,9 %
Gennemsnit CO,-udledning 182 165 161
g/km

Kilde: "Energiinformation om nye danske personbiler, Udvikling 1998-2006", Feerdselsstyrelsen,
august 2007, skgn for nye biler solgt

FDM har skgnnet den gennemsnitsalderen for personbiler i 2007 til 9,1 ar
(www.fdm.dk). Det betyder, at den gennemsnitlige CO,-udledning fra privatbiler kan
saettes til ca. 178 g pr. km.

CO, emissionen fra eksempelvis taxakgrsel kan udelades, hvis det er vanskeligt at
opggre dette og fordi taxakgrsel kan opfattes som en udliciteret opgave til en privat.
Herudover kan taxikgrselen have marginal betydning.
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Anden miljogteknisk forsyning (affald, vand, spildevand ...)
Anden miljgteknisk forsyning kan medtages i det omfang, kommunen anser at de
har direkte indflydelse pa driften.

Findes aktiviteterne i et interessentskab kan aktiviteterne og de medfgrte CO,-
udledninger fordeles i forhold til ejerskab, fordelingsnggle eller personaekvivalenter.

Er aktiviteterne udliciteret til en privat virksomhed kan CO,-udledningerne udelades.
Kommunen kan dog veelge at inddrage CO,-udledningen, safremt det er muligt at fa
de ngdvendige oplysninger.
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5.2

Dataopsamling

Elforbrug og forsyning
Elforbrug pa alle kommunens mélere bgr veer indberettet og kan for mange kommu-

ners vedkommende findes elektronisk. Forbrug i de enkelte bygninger og institutio-
ner bgr herefter fordeles og grupperes i omraderne, som ses under afgraensningsaf-
snittet, Organisatorisk afgraensning. Forbrug i lokaler, som er lejede og hvor der ikke
findes direkte aflaesninger, m& estimeres vha. bygningens fordelingsnggle (udgift til
leje/antal m?) og samlede elforbrug.

Eksisterer der ikke et system, hvor elforbrug i kommunens bygninger bliver indbe-
rettet, kan det i flere tilfaelde veere muligt at fa oplyst fra gkonomiafdelingen hvor
store udgifterne har vaeret til elforbrug i de enkelte omrader. Ved hjeelp af en gen-
nemsnitspris, oplyst af forsyningsselskabet, kan forbruget findes.

Dataopsamling
Nedenstdende skal ses som en huskeliste til de steder i de enkelte omrader, hvor der

kan vaere placeret el og/eller varmemalere, og som i visse tilfaelde kan vaere drevet
af kommunen, og hvor energiforbruget herfor burde indberettes. Listen er ikke ud-
tgmmende.

For at afggre om et omrade eller aktivitet skal inddrages i opggrelsen, skal omradet
have relevans, potentiale for reduktioner og styrbarhed i forhold til at pavirke
driften.



Huskeliste:

e Energiforbrug i Kommunale bygninger
o Adm. bygninger
= radhuse
= kontorer
= decentrale forvaltninger

= gymnastiksale

= div. skure

= evt. SFO’er placeret pa skoler
o Daginstitutioner

= Integrerede institutioner

= Udflytterbgrnehaver / skure

= SFO’er
o Fritids- og ungdomsklubber

= ungdomsklubber

= redskabsrum

= veaerksted/skure
o FEldrepleje

= plejehjem

= beskyttede boliger

= Veresteder for aldre
o Specialinstitutioner mv.

= dggninstitutioner

= botilbud for voksne handicappede

= forsorgshjem

= veaerksteder

= veaerested, varmestuer og herberg for hjemigse mm
o Kulturinstitutioner

= biblioteker

= byhistoriske arkiver

=  museer
= teater
o Andre kommunale bygninger

. Transport og gvrigt energiforbrug
o Plejepersonalekgrsel (hjemmehjaelp)
o Teknisk forvaltnings kgrsel og forbrug (Vej & Park afd.)
= Vej & park karsel
*  braendstof til graesslaning og andre maskiner
= breaendstof til ukrudtsafbraending

KAN VAERE MED:

e Anden kgrsel
o kgrsel i private biler
o kgrsel i taxa
o handicapkgrsel
o aeldrekgrsel
e Offentlig transport
o offentlige busser
o faerger
o skolebusordning
e Energiforbrug hos dagplejemgdre
e Vejbelysning




e Idreaetsanlaeg
udendgrs boldbaner
stadion
sportshaller
svgmmehaller
udendgrssvgmmebassin
skgjtehaller
o tennisbaner
e Feallesforbrug ved kommunalt boligbyggeri
o el og varme ved trappeopgange
o feelleshus
e Affald
o Indsamling af husholdningsaffald
o Behandling af husholdningsaffald
¢ Tekniske anlaeg
o vandveerk
rensningsanlaeg
genbrugspladser
lufthavn
deponeringsanlaeg
komposteringsanlaeg
varmeforsyningsanlaeg
materielgdrd
beredskab
pumpehuse (spildevand)

O O O O O O

O O OO O O O O O

Der bgr indledningsvist i den enkelte kommune laves en sadan liste over potentielle
lokaliteter og aktiviteter.

For de kommuner som har et elektronisk indberetningssystem, hvor energiforbrug
indberettes af den bygningsansvarlige, kan data udtraekkes fra dette system. Kom-
munen skal dog sikre sig, at alle - eller i hvert fald alle vaesentlige - forbrug fra alle
malere bliver indberettet til systemet.

Kommuner som ikke har et elektronisk indberetningssystem kan traekke oplysnin-
gerne manuelt fra de enkelte malere, eller anvende regnskabsafdelingens oplysnin-
ger om hvor store udgifter der har veeret til el, varme og braendsler for hvert rele-
vant omréde.



Beregningsmetode

Beregning af CO,-emissionerne beregnes pa baggrund af de indhentede oplysninger
om forbrug af el, varme og braendsler fra hvert omrade, som er bestemt med i af-
graensningen. For hver omrade udregnes CO,-udledningen med de emissionsvaerdier,
som forudseettes anvendt.

Definér afgraensning
(hvilke aktiviteter skal med?)

\ 4
Indhent information om el, varme og
braendstof samt areal for bygninger for
hvert omrade.

Sikr at data fra alle bygninger er indbe-
rettet

\ 4

Bestem forudseetninger mht. el- og

varmekilder og fremskaf emissions-
veerdierne

\ 4
Beregn el- og varmeforbrug i bygninger “

pr. m?

\ 4
Beregn CO,-udledningen for hvert om- ”

rade separat.

A4
Vurdér om resultaterne ser fornuftige
ud og check, at der ikke er en faktorfejl

\ 4
Sammenlign CO2-opggrelsen med sid-
ste ars opggrelse, og vurdér CO,-
reduktioner ift. igangsatte initiativer




6.1

6.2

6.2.1

6.3

Indirekte emissioner
Forbrug af el og fjernvarme medfgrer en indirekte emission af CO,, da udledningen

ikke sker pa den lokalitet, hvor energien bliver brugt, men pa et energiproducerende
anleeg lengere veek. Det er dog afggrende at emissionen bliver medregnet, da ener-
giforbruget er drsag til energiproduktionen og da den ofte er af afggrende betydning
for en bygnings udledning af drivhusgasser.

Emissionsveaerdier for leveret elektricitet og fjernvarme ses i Bilag 9.4.

Direkte emissioner

Breendstofforbrug
Det stgrste bidrage af direkte CO,-emissioner er fra transportsektoren. Den letteste

metode til at beregne CO,-emissionen fra kommunes transport er at opggre volumen
af den anvendte maengde benzin og diesel, og anvende de emissionsvaerdier, som er
opgivet i Bilag 9.3. Ogs& braendstof til leasede vogne inddrages.

Braendstof til gvrige maskiner s8 som graesslaningsmaskiner, fejemaskiner, og hvad
der ellers findes af motoriserede maskinel i kommunen bgr inddrages sa vidt muligt.
Ogsa eventuelt gasforbrug til afbreending af ukrudt bgr inddrages hvis muligt.

Antagelsen er her, at en liter braendstof, uanset hvor langt bilen end kgrer, udleder
den samme maangde CO,, og det er derfor irrelevant for CO2-opggrelsen at beregne
hvor mange kilometre, der er kgrt i kommunens vognpark, hvis man praecis ved hvor
meget benzin og diesel der er anvendt.

Det kan derimod vaere meget relevant at registrere kilometre kgrt (timer for maski-
ner) i forhold til de projekter, kommunen veaelger at gennemfgre for at reducere CO2-
belastningen og leve op til DN’s borgmestererklaering. Med sddanne tal som grundlag
kan man arbejde aktivt med at nedsaette driftslaengde eller -tid som én af maderne
at reducere pa.

En anden stgrre kilde til direkte CO,-emissioner er rumopvarmning i bygninger som
ikke er forsynet med fjernvarme men med enten olie eller naturgas. Maengden af olie
og naturgas bgr opggres for hvert af de enkelte omrader, og CO,-emissionen udreg-
nes med de i Bilag 9.3 opgjorte emissionsvaerdier.

Konsistens og gennemsigtighed
Det er yderst vigtigt, at beregningerne er konsistente og derfor kan sammenlignes

fra &r til &r. Derfor er det ogsd vigtigt, at den som udfgrer dataopsamlingerne og
beregningerne dokumenterer de forudsaetninger, som er ligger til grund, blandt an-
det mht. afgraensning, valg af emissionsvaerdier mv. Saledes kan personen det efter-
folgende ar ga ud fra de samme forudsaetninger, og skabe en opggrelse som er di-
rekte sammenlignelig med det foregdende ars.



6.4

Dette er ogsa afggrende i forhold til at ggre opggrelserne transparente i forhold
Danmarks Naturfredningsforening og eksterne interessenter, der vil vurdere resulta-
terne, eventuelt op mod andre kommuner for enkelte omrader. Det betyder ogs3, at
beregningerne bag opggrelserne kan forevises, og at alle de ngdvendige informatio-
ner, som er indhentet, kan dokumenteres. Dette er ogsa vigtigt, safremt det bliver
ngdvendigt at verificere opggrelsen af en ekstern person.

Beregninger ved forudsaetningsandringer
Da det afggrende er, at kommunen skal sammenligne opggrelse fra ar til ar, er det

vaesentligt, at der anvendes ens forudsaetninger i to efterfglgende. Der kan dog af
flere drsager vaere kaerkomment, at andre pa nogle af de grundlaeggende forudsaet-
ninger, enten ved at udvide afgraensningen eller at vaelge en energikilde eller en
anden allokeringsmetode mellem el og varmeproduktion pa kraftvarmeanlaeg.

Der kan veere flere 8rsager til gnsket om at sendre forudsaetninger. Det kan vaere, at
kommunen vil have en CO,-opggrelse over et bredere omrade eller at kommunen
har fet nye oplysninger om nogle af forudsaetningerne.

Disse forudsaetningsaendringer kan medfgre, at resultatet for det pdgaeldende 8r ikke
umiddelbart kan sammenlignes med resultatet fra dret fgr. Det imgdekommes ved at
der udfgres to beregninger for det &r, hvor man vaelger at sendre forudsaetningerne.
Den ene beregning foretages med de gamle forudsaetninger og den anden beregning
foretages med de nye forudsaetninger. Og disse kan sdledes sammenlignes med de
efterfolgende ar, og det er hermed muligt at vurdere, om kommunen opnar den mal-
sigtede CO,-reduktion, som er aftalt i Borgmestererklzaeringen.

Ar X Ar X+1 Ar X+2
Beregninger: Gl. forudseetninger Gl. forudseetninger

Nye forudsaetninger Nye forudsaetninger

Modsat, er der fundet en fejl i det foregdende ars opggrelse, kan opggrelse for det
pagaeldende &r udregnes med den fundne fejl udbedret. Herefter kan det pagaelden-
de &rs opggrelse sammenlignes med de efterfglgende ar.




6.5

Vedvarende energiprojekter
Projekter der har til hensigt at gge mulighederne for at etablere VE-industri i kom-

munen, kan ikke godskrives i CO,-opggrelserne. Sa selv om det er et godt planmaes-
sigt tiltag at implementere mere VE, kan det kun godskrives i CO,-opggrelserne, nar
kommunen direkte selv aftager energiproduktionen fra disse aktiviteter. Arsagen er,
at alle energiproducerende anlaeg jo kobles pd energinettet, som er underlagt det
globale kvotesystem, hvor en frigjort kvote eet sted blot vil give anledning til, at den
kan udnyttes et andet sted.



7.1

7.2

Kvalitetskontrol

Intern kvalitetssikring
Det anbefales, at der foretages en intern kvalitetssikring af dataindsamlingen og

beregninger.

Det gger datakvaliteten vaesentligt, hvis der er en intern kvalitetskontrol, som fore-
tages af en anden person eller afdeling internt i kommunen.

Kvalitetskontrollen skal vaere med til at sikre, at alle relevante omrader er medreg-
net, at de fundne data om energiforbrug er fuldsteendige, og at der er konsistens i
beregningerne, saledes at forudsaetningerne er ens igennem opggrelsen og konsi-
stent i forhold til tidligere opggrelser.

Datakvalitetskontrollen gger trovaerdigheden af resultaterne og kan veere med til at
identificere omrader, hvor der er upalidelige data.

Verificering

Der kan i sjeeldne tilfaelde vaere behov for en ekstern verificering af resultaterne.
Danmarks Naturfredningsforening har indskrevet sin ret til at forlange en ekstern
verifikation for kommunens regning, hvis vi vurderer resultaterne for upalidelige eller
sveert gennemskuelige.

Derfor er det vaesentligt, at resultaterne og beregningerne er dokumenteret og gen-
nemsigtige.



8.1

Afrapportering af CO,-reduktioner

Afrapporteringen af de arlige CO,-udledninger skal ske bade som totalmaengder, i alt
og for hvert omrdde og som relative veerdier. Afrapporteringen sker til Danmarks
Naturfredningsforening via deres hjemmeside: www.dn.dk. Afrapporteringen skal ske
i forudbestemte skemaer, som fremgar i dette afsnit.

Det er vigtigt, at kommunen indberetter resultaterne i de opgivne tabeller, sdledes
at det er muligt for kommunerne at sammenligne resultaterne mere direkte pa de
enkelte omrader og sdledes at Danmarks Naturfredningsforening i store traek har det
samme vurderingsgrundlag for alle Klimakommuner.

Afrapportering af CO,-opggrelser
Totaludledninger afrapporteres for hvert omrade og delomrade. Bemaerk at listen er

en minimumsopdeling af omraderne. Listen kan uddybes og underopdeles med yder-
ligere aktiviteter.



Omrade/delomrade

Total CO; udledning
ton/ar

2007

2008

AEnd. ton/é&r

Energiforbrug i Kommunale bygninger i alt

Administrationsbygninger

Skoler

Daginstitutioner

Fritids- og ungdomsklubber

Aldrepleje

Specialinstitutioner

Kulturinstitutioner

Andre kommunale bygninger

Transporti alt

Plejepersonalekgrsel (hjemmehjalp mv.)

Teknisk forvaltnings kgrsel og forbrug (Vej &
Park mv.)

Anden kgrsel (inkl. i private biler)

Offentlig transport i alt

Offentlige busser

Faerger

Skolebusordning

Andet

Vejbelysning

Idreetsanlaeg i alt

Udendgrs boldbaner

Sportshaller

Svgmmehaller

Udendgrssvgmmebassin

Skgitehaller

Andre

Faellesforbrug ved kommunalt boligbyggeri

Affald i alt

Indsamling af husholdningsaffald

Behandling af husholdningsaffald

Tekniske anlaeg i alt

Vandvaerk

Rensningsanlaeg

Genbrugspladser

Lufthavn

Beredskab

I alt (hele kommunen)

I alt (hele kommunen) sndring i procent

Note: Gule felter skal udfyldes, BIa felter er frivillige omrader/delomrader, sdfremt kommunen

ikke driver omradet/delomradet.




For at tage hensyn til en eventuel byudvikling og befolkningstilvaekst, kan det i visse
tilfaelde vaere interessant at opgive CO,-udledningen per borger, da en befolknings-
tilveekst meget nemt kan medfgre en stgrre udledning.

Relativ udledning per borger i kommunen

Total CO; udledning

ton/borger/ar
2007 2008 And.
Ton/borger/
ar

Energiforbrug i Kommunale bygninger i alt

Transport i alt

Anden kgrsel i alt

Offentlig transport i alt

Vejbelysning

Idraetsanlaeg i alt

Feellesforbrug ved kommunalt boligbyggeri

Affald i alt

Tekniske anlaeg i alt

I alt (per borger for hele kommunen)

I alt (% per borger for alle aktiviteter)

Relative CO,-udledninger afrapporteres per etagekvadratmeter for bygninger og

idraetsanlaeg.
Relativ udledning per Elforbrug Varmeforbrug CO, udledning
m? kWh/m? kWh/m? kg/m?
2007 2008 And. 2007 2008 /End. 2007 2008 And.

Energiforbrug i Kom-
munale bygninger i alt

Adm. bygninger

Skoler

Daginstitutioner

Fritids- og ungdoms-
klubber

FAldrepleje

Specialinstitutioner

Kulturinstitutioner

Andre kommunale
bygninger

Idreetsanlaeg i alt

Udendgrs boldbaner

Sportshaller

Svgmmehaller

Skgijtehaller

Andre




Relative CO,-udledninger afrapporteres for tekniske anlaeg per borger.

Relativ udledning per Elforbrug Varmeforbrug CO; udledning
borger (person akviva- kWh/borger kWh/borger kg/borger
lent)

2007 2008 And. 2007 2008 AEnd. 2007 2008 AEnd.

Tekniske anlaeg i alt

Vandvaerk

Rensningsanlaeg

Genbrugspladser

Lufthavn

Beredskab

Andre




Afrapportering af kommunernes projektbeskrivelser

Udover at afrapportere de faktiske CO2-opggrelser, er det ogsa vigtigt at erfaringer-
ne og projektbeskrivelserne bliver indberettet til Danmarks Naturfredningsforening,
saledes at andre kommuner kan have gavn af de gode og mindre gode erfaringer. P3
denne mé&de fungerer Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside som et erfa-
ringsudvekslingsforum.

Indberetningsskemaet for igangsatte projekter ses nedenfor. Alle igangsatte projek-
ter for opggrelsesdret skal indberettes ved nedenstdende skema.

Feltnavn Feltegenskaber
Projektnavn Tekst, max. 255 anslag
Projektbeskrivelse Tekst, max. 3000 anslag
Startdato Dato

Slutdato, planlagt Dato

Slutdato, faktisk Dato

Bygningstype Tekst, liste

Areal Heltal

Varmeforbrug, fgr (kWh) Heltal

Elforbrug, fgr (kWh) Heltal

Varmeforbrug, efter, forventet (kWh) Heltal

Varmeforbrug, efter, faktisk (kWh) Heltal

Elforbrug, efter, forventet (kWh) Heltal

Elforbrug, efter, faktisk (kWh) Heltal

Varme, direkte CO2-udledning, for (kg CO2/ar) Heltal

Varme, direkte CO2-udledning, efter (kg CO2/ar) | Heltal

Varme, samlet CO2-besparelse, efter (kg Heltal

C02/ar)

El, direkte CO2-udledning, far (kg CO2/ar) Heltal

El, direkte CO2-udledning, efter (kg CO2/ar) Heltal

El, samlet CO2-besparelse, efter (kg CO2/3r) Heltal

Teknologi, fgr Tekst, max. 1000 anslag
Teknologi, efter, forventet Tekst, max. 1000 anslag
Teknologi, efter, faktisk Tekst, max. 1000 anslag
Transportformal Tekst, liste
Transportmiddel Tekst, liste
Transportforbrug, fer (km/ar) Heltal

Transportforbrug, for (kg*km/ar) Heltal

Transportforbrug, fgr (timer/ar) Heltal

Transportforbrug, efter, forventet (km/ar) Heltal

Transportforbrug, efter, faktisk (km/ar) Heltal

Transportforbrug, efter, forventet (kg*km/ar) Heltal

Transportforbrug, efter, faktisk (kg*km/ar) Heltal

Transportforbrug, efter, forventet (timer/ar) Heltal




Transportforbrug, efter, faktisk (timer/ar) Heltal
Braendstof direkte forbrug, far (liter) Heltal
Braendstof direkte forbrug, far, type Tekst, liste
Braendstof direkte forbrug, efter, forventet (liter) | Heltal
Braendstof direkte forbrug, efter, faktisk (liter) Heltal

Braendstof direkte forbrug, efter, forventet, type

Tekst, liste

Braendstof direkte forbrug, efter, faktisk, type

Tekst, liste

Transport, direkte CO2-udledning, far (CO2/km) Heltal
Transport, direkte CO2-udledning, efter Heltal
(CO2/km)

Transport, samlet CO2-besparelse, efter (kg Heltal

C02/3r)




9, Bilag

9.1 Afgraensningsskema

Afgransning for Klimakommuners CO,-opggrelse

SKAL ALTID INKLUDERES I OPGORELSERNE:

O Energiforbrug i Kommunale bygninger
o Administrationsbygninger
Skoler
Daginstitutioner
Fritids- og ungdomsklubber
Fldrepleje
Specialinstitutioner mv.
o Kulturinstitutioner
O Transport
o Plejepersonalekgrsel (hjemmehjzaelp)
o Teknisk forvaltnings kgrsel og forbrug (Vej & Park afd.)

O O O O O

KAN INKLUDERES I OPGORELSERNE:
O Anden kgrsel (inkl. i private biler)
O Offentlig transport
o Offentlige busser

o Feerger
o Skolebusordning
o Andet
O Energiforbrug hos dagplejemgdre
O Vejbelysning
O Idreetsanleeg
o Udendgrs boldbaner
o Sportshaller
o Svgmmehaller
o Udendgrssvgmmebassin
o Skgjtehaller
o Andre
O Feellesforbrug ved kommunalt boligbyggeri
O Affald

o Indsamling af husholdningsaffald
o Behandling af husholdningsaffald
O Tekniske anlaeg
o Vandveerk
Rensningsanlaeg
Genbrugspladser
Lufthavn
Beredskab
Andre

O O O O O




9.2

Omregningsfaktorer
Herunder ses de typiske omregningsfaktorer, som anvendes i energimaessige bereg-

ninger.

1 kWh = 3,6 MJ = 3600 kJ = 3,6 x10°]

1 M) =10°]= 0,278 kWh

1 Gl =278 kWh = 0,278 MWh
Peta = 10 (P)

Tera = 10% (T)

Giga = 10° (G)

Mega = 10° (M)

Kilo = 10° (K)




9.3

9.4

Udledning af CO, for braendsler.

Energiindhold | Udledning per | Vaegtfylde I alt CO,-
per masse energienhed udledning per
enhed
G]/ton Kg CO,/GJ kg/liter kg CO,
Benzin 43,80 73 0,75 2,40 pr liter
Diesel/fyringsolie 42,70 74 0,84 2,65 pr. liter
Naturgas 39,54 MJ/Nm3 56,78 - 2,245 pr m3
Kul 24,80 - 26,50 95 - 2,36 - 2,52 pr. kg

Kilde: Energistyrelsen, 2007, “"Energistatistik 2006"”, Bilag: Energistatistikkens forudssetninger

Udledning af CO, for el og varmeproduktion
Der er i de fglgende tabeller med CO,-udledning fra el- og varmeproduktion antaget

en allokering af emissionerne ved benyttelse af 125 % metoden, hvilket indebaerer,
at det antages at virkningsgraden pa varmeproduktion er 125 %. Den indfyrede
energi beregnes ud fra denne virkningsgrad og CO,-udledningen allokeres til varme-
produktionen, og den resterende indfyrede energi allokeres til elektricitetsfremstil-

ling.

Elektricitet Kg CO,/kWh Kommentarer
@stdanmark (2006) 0,586 | www.miljorapport2007.dk
VestDanmark (2006) 0,459 | www.miljorapport2007.dk
Kul som marginal elproduk- 0,813 | www.miljorapport2007.dk
tion

Naturgas som marginal elpro- 0,354 | www.miljorapport2007.dk
duktion

Olie som marginal elproduk- 0,599 | www.miljorapport2007.dk
tion

kilde: Energinet.dk Miljgrapport 2007, Metoder og datagrundlag til Miljgrapport 2007,
www.miljorapport2007.dk/composite-313.htm

Varmeproduktion Kg CO,/kWh Kommentarer
Danmark 0,126 Energistatistik 2006
Naturgas som marginal var- 0,10 | Miljgrapport 2005, Ener-
meproduktion ginet.dk




